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PARABOLA XP 2,5-2,7 GHz - 29,5 dBi

Antena paraboliczna PARABOLA XP jest anteng o bardzo duzym zysku
energetycznym, przeznaczong do budowy mostéow radiowych. na duze odlegtosci.
Specjalnie dobrane materiaty i przeprowadzone przez naszg firme specjalistyczne testy
gwarantujq stabilng i bezawaryjna prace anteny. Anteny posiadajq bardzo dobrze
rozwigzany system mocowania co pozwala na precyzyjny nastaw zaréwno w pionie jak i l';l'
poziomie. g

Instrukcja montazu anteny:

1. Zamocowac¢ antene na maszt przy uzyciu dotgczonego do anteny uchwytu (cybantu). L

2. Antene nalezy ustawi¢ w kierunku anteny nadawczej z bardzo duzg doktadnoscig. Nastaw
wykonac¢ przy uzyciu oryginalnego mocowania anteny, ktére pozwala na duzg precyzje ustawu.

3. Potaczy¢ ztacze anteny ze ztaczem na niskostratnym kablu przedtuzajgcym (H155, H1000)

4. Miejsce potaczenia ztacz N zabezpieczy¢ "koszulkgq" termokurczliwa, albo woskiem.

Parametry techniczne anteny:

Zysk energetyczny 29,5 dBi

Czgstotliwos¢ pracy anteny 2485-2690 MHz

Kat promieniowania w ptaszczyznie pionowej 5 stopni

Kat promieniowania w plaszczyznie poziomej 6 stopni

Impedancja 50 Ohm

VSWR 1,4

Ztacze Wtyk typu N (mgskie)
Wymiary Srednica czaszy — 1200 mm
Waga 12.1 kg

Promieniowanie wsteczne
Polaryzacja
Standard

Zamocowanie

Charakterystyka polaryzacji anten:

Polaryzacja pozioma:
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Pozioma lub pionowa
Pelna zgodno$¢ ze standardem IEEE 802.11x

Uchwyt masztowy (cybant) na maszty od 1/2 do 7/4
cala (mocowanie pozwala na obtot o 360 stopni).

Polaryzacja pionowa:
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