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Antena VECTOR V-PRO 90
16 dBi 

   Antena  sektorowa  VECTOR  V-PRO  3.7  GHz  charakteryzuje  się  wysokim  zyskiem 
energetycznym 16 dBi.  Antena pracuje w polaryzacji  pionowej.  Zaprojektowana została jako 
antena do stacji bazowych. Anteny są uszczelniane specjalnymi tworzywami oraz wygrzewane, 
co zapewnia doskonały sygnał na długie lata, bez potrzeby konserwacji. Antena VECTOR 3.7 
GHz  przeznaczona  jest  do  pracy  w  koncesjonowanych  pasmach  częstotliwości  i  pozwala 
budować komórki radiowe o wysokiej przepływności danych oraz o dużym zasięgu. Mocowanie 
pozwala na regulację kąta pochylenia anteny co ułatwia precyzyjny nastaw. Dzięki zestawom 
anten Vector oraz Vector V-PRO możliwa jest znaczna redukcja szumów w pojedynczej komórce 
radiowej.

Antena przeznaczona do pracy w górnym pasmie 3,5 GHz (3600-3800 MHz) - WIMAX.

Właściwości

Model:  BP-35VRV-16-90
Zysk energetyczny: 16 dBi
Częstotliwość pracy anteny: 3.6 – 3.9 GHz
Kąt promieniowania pionowo: 7 stopni
Kąt promieniowania poziomo: 90 stopni
Impedancja:  50 Ohm
Złącze:  Gniazdo typu N(F)
VSWR: 1.4
Element promieniujący: zwarty stałoprądowo
Wymiary: 740 / 120 / 60 mm
Waga: 1.4 kg
Polaryzacja: pionowa
Promieniowanie wsteczne: -28 dBi
Zamocowanie: Uchwyt masztowy (cybant) 
na maszty od 3/4 do 7/4 cala (mocowanie 

pozwala na obrót o 360 
stopni i korekcję azymutu).

Charakterystyka promieniowania

tel. (+48 77) 458 13 09
www.bestpartner.pl


